
   

 Průměr 
mm 

Kg/m 

Materiál 

 
Průměr  

mm 
Kg/m 

Materiál 

1.4301 
1.4541 

1.4571 1.4301 
1.4541 

1.4571 

1.4305 1.4404 1.4305 1.4404 

2 0,025 •    60 22,20 • o o 

3 0,056 •  o  65 26,05 • o o 

3,5 0,080 o    70 30,21 • o o 

4 0,099 •  o  75 34,68 • o o 

5 0,154 • o o  80 39,46 • o o 

6 0,222 • o o  85 44,55 o o o 

7 0,30 •  o  90 49,94 • o o 

8 0,44 • o o  95 55,64 •  o 

9 0,50 o  o  100 61,65 • o o 

10 0,67 • o o  105 68,00 o  o 

12 0,89 • o o  110 75,00 •   

13 1,04 o    115 82,00 o   

14 1,21 •  o  120 89,00 • o o 

15 1,34 • o o  125 96,00 o  o 

16 1,53 •  o  130 104,0 • o o 

17 1,80 o    135 112,4 •  o 

18 2,00 • o o  140 121,0 • o o 

19 2,25 o    150 139,0 • o o 

20 2,47 • o o  160 158,0 • o o 

22 2,98 • o o  165 167,9 o   

24 3,55 •  o  170 178,0 •  o 

25 3,85 • o o  180 200,0 o o o 

26 4,17 • o o  190 222,0 o o o 

27 4,50 o    200 247,0 o o o 

28 4,83 • o o  210 272,0 o o o 

30 5,55 • o o  220 298,0 o  o 

32 6,31 • o o  230 326,0 o   

35 7,55 • o o  240 355,0 o o o 

36 7,99 •  o  250 385,0 o  o 

38 8,90 •  o  260 417,0 o o o 

40 9,87 • o o  270 449,5 o   

42 10,88 •  o  280 518,5 o o o 

45 12,49 • o o  300 555,0 o o o 

50 15,41 • o o  340 712,0 o   

55 18,65 • o o  350 755,0 o   

 

V. Kruhová ocel 

o rozměry na objednání 

• rozměry na skladu 
 
Standardní délka tyčí = 3 m. 
 
Kruhovou ocel dodáváme 
standardně taženou za studena dle 
EN 10278 / DIN 671. 
 
Nebo na poptávku válcovanou za 
tepla dle EN 10060 / DIN 1013. 
Délka tyčí L=5,5 až 6,5 m. 
 
Na základě poptávky možnost 
dodání fixních délek.  
 
Možnost řezání skladových položek 
je přímo na naší prodejně. 
 
Neuvedené rozměry a materiály 
zkusíme nabídnout dle poptávky. 
 
Např. žáruvzdor 1.4841, 1.4845, či 
další jakosti: 1.4016, 1.4021, 
1.4324, 1.4034, 1.4104, 1.4112, 
1.4122. 
 
Atesty dle EN 10204 3.1. 


