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             U větších zakázek poskytujeme odběratelům množstevní slevy.

Po Čt   od 7 00 do 16 00 hodin
Pá          od 7 00 do 13 30 hodin

Ing. Milan Konečný
jednatel

        Firma METAL STEEL s. r. o. se zabývá maloobchodním a velkoobchodním prodejem výrobků 
z uhlíkové oceli a výrobků z nerezavějící oceli.

        V této části katalogu si Vám dovolujeme představit zejména nabídku sortimentu výrobků 
z uhlíkové oceli:

             V prodejním skladu na Olomoucké ulici č. 164b) v Brně jsme k dispozici každý pracovní den:

Možnost dodání zde neuvedených výrobků včetně neuvedeného materiálového provedení
Vám sdělíme na základě Vaší poptávky. Výrobky, které momentálně nedržíme skladem, Vám
zabezpečíme na objednávku v nejkratším možném termínu.

             Výrobky z uhlíkové oceli dodáváme dle norem DIN/EN a ASTM/ASME/ANSI.

Výrobky z nerezavějící oceli dodáváme dle normy DIN W. Nr. 1.4301 - 1.4571, což odpovídá
ČSN 17240 - 17348. Viz.Katalog nerezových materiálů a ALU točivých přírub.

Dle normy DIN dodáváme výrobky zejména v mat. St37.0; St35.8/I; S235GH; P265GH; C22.8
a H II. Na poptávku nabízíme kolena BA5 případně BA2. Dále na poptávku nabízíme výrobky v mat.
St37.2; St35.8/III; St45.8; St42.8; St52.3; St E355 (P355); L360NB; TT St35N; 15Mo3; 16Mo3;
13CrMo44; 10CrMo910, A350-LF1(LF2,LF3); případně ekvivalenty těchto materiálů.

Dle normy ASME B16.9 dodáváme standartně výrobky zejména v mat. A234 WPB. Na
poptávku nabízíme tvarovky dle ASME B16.28 (kolena - short radius); dle ASME B16.5 (příruby
v mat. A105/C21) a fitinky dle ASME 16.11 v mat. A105, 3000/6000 lbs. Standartně dodáváme
tvarovky dle ASME B16.9 na síly stěn (schedule) STD - standard a XS - extra strong. Ostatní síly stěn
nabízíme na poptávku. Dále na poptávku nabízíme výrobky v mat. WPL6; WP5C; WP11C, WPHY;
případně nejbližší ekvivalenty těchto materiálů.  

– . ..
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I. Bezešvá kolena

BA3; R=1,5D BA5; R=2,5D
Vnější průměr               

mm
Síla stěny 

mm
Zakřivení 

(radius) mm
Hmotnost 
(90°) kg

Zakřivení         
(radius) mm

Hmotnost 
(90°) kg

20 2,0 27,5 0,04
21,3 2,0 28,0 0,04 42,5 0,10
25,0 2,0 27,5 0,05 52,5 0,10
26,9 2,3 29,0 0,07 57,5 0,13
30,0 2,6 33,5 0,09 62,5 0,17
31,8 2,6 35,0 0,11 67,5 0,20
33,7 2,6 38,0 0,12 72,5 0,23
35,0 2,6 45,0 0,15 - -
38,0 2,6 45,0 0,16 82,5 0,29
42,4 2,6 48,0 0,19 92,5 0,37
44,5 2,6 51,0 0,22 97,5 0,41
48,3 2,6 57,0 0,27 107,5 0,50
51,0 2,6 63,5 0,31 110,0 0,56
57,0 2,9 72,0 0,44 127,5 0,82
60,3 2,9 76,0 0,49 135,0 0,88
63,5 2,9 82,5 0,57 142,5 0,97
70,0 2,9 92,0 0,70 160,0 1,21
76,1 2,9 95,0 0,79 175,0 1,45
82,5 3,2 107,5 1,07 190,0 1,89
88,9 3,2 114,0 1,22 205,0 2,23
95,0 3,6 132,5 1,70 220,0 5,50

101,6 3,6 133,5 1,83 237,5 3,26
108,0 3,6 142,5 2,08 252,5 3,67
114,3 3,6 152,0 2,37 270,0 2,89
121,0 4,0 170,0 3,08 282,5 10,20
127,0 4,0 175,0 3,34 300,0 5,70
133,0 4,0 181,0 3,64 312,5 6,30
139,7 4,0 190,0 4,04 330,0 7,20
139,7 5,6 190,0 5,58
152,4 4,5 215,0 5,25 357,5 9,20
159,0 4,5 216,0 5,80 375,0 10,20
168,3 4,5 229,0 6,50 390,0 11,20
168,3 6,3 229,0 9,04
177,8 5,0 250,0 8,35
193,7 5,6 270,0 10,60 455,0 21,80
219,1 6,3 305,0 15,80 510,0 26,50
244,5 6,3 340,0 19,80 - -
267,0 6,3 378,0 24,10 - -
273,0 6,3 381,0 24,90 650,0 41,50
323,9 7,1 457,0 40,00 775,0 67,50
355,6 8,0 533,0 57,20 850,0 94,60
368,0 8,0 535,0 59,20 - -
406,4 8,8 610,0 82,20 970,0 131,00
419,0 10,0 609,5 96,60 1000,0 158,00
457,2 10,0 686,0 119,00 1122,0 195,00
508,0 11,0 762,0 162,00 1245,0 265,00
610,0 12,5 914,0 260,00 1500,0 434,00

KOLENA BEZEŠVÁ dle DIN 2605-T1; BA3 (Bauart) a BA5; 90°; mat.St.37.0; 
Atest dle EN 10204/2.2 

Pozn.: Na poptávku nabízíme kolena 180°(případně 45°) a některé rozměry zde neuvedené.
3
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I. Svařovaná a bezešvá kolena
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I. Bezešvá kolena

5
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I. Bezešvá kolena
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Vnější    
průměr                

coul

Vnější   
průměr       

mm

Schedule; 
Std; XS; 

XXS

Síla                  
stěny                        
mm

Zakřivení       
radius                

mm

Hmotnost              
kg 45° 90° 180°

1/2" 21,34 Std 2,77 38,1 0,08 x x
XS 3,73 38,1 0,10 x x

Sch 160 4,75 38,1 0,12 x x
3/4" 26,67 Std 2,87 38,1 0,10 x x

XS 3,91 38,1 0,14 x x
Sch 160 5,54 38,1 0,14 x x

1" 33,40 Std 3,38 38,1 0,15 x x x
XS 4,55 38,1 0,20 x x x

Sch 160 6,35 38,1 0,26 x x
XXS 9,09 38,1 0,38 x x

11/4" 42,16 Std 3,56 47,8 0,26 x x x
XS 4,85 47,8 0,34 x x x

Sch 160 6,35 47,8 0,38 x
XXS 9,7 47,8 0,61 x x

11/2" 48,26 Std 3,68 57,2 0,38 x x x
XS 5,08 57,2 0,48 x x x

Sch 160 7,14 57,2 0,68 x x
XXS 10,16 57,2 0,91 x x

2" 60,33 Std 3,91 76,2 0,68 x x x
XS 5,54 76,2 0,91 x x x

Sch 160 8,71 76,2 1,38 x x
XXS 11,07 76,2 1,68 x x

21/2" 73,08 Std 5,16 95,3 1,40 x x x
XS 7,01 95,3 1,73 x x x

Sch 160 9,53 95,3 2,19 x
XXS 14,02 95,3 3,21 x x

3" 88,9 Std 5,49 114,3 2,08 x x x
XS 7,62 114,3 2,78 x x x

Sch 160 11,13 114,3 4,09 x x
XXS 15,24 114,3 5,18 x x

31/2" 101,6 Std 5,74 133,5 x
4" 114,3 Std 6,02 152,4 4,10 x x x

XS 8,56 152,4 5,50 x x x
Sch 120 11,13 152,4 7,08 x x
Sch 160 13,49 152,4 8,34 x x

XXS 17,12 152,4 10,30 x x
5" 141,3 Std 6,55 190,5 6,77 x x x

XS 9,53 190,5 9,10 x x x
XXS 19,05 190,5 18,10 x

6" 168,28 Std 7,11 228,6 10,90 x x x
XS 10,97 228,6 16,00 x x x

Sch 120 14,27 228,6 20,50 x x
Sch 160 18,24 228,6 25,20 x x

XXS 21,95 228,6 29,90 x x
8" 219,08 Sch 20 6,35 304,8 16,00 x x

Sch 30 7,04 304,8 18,00 x x

KOLENA BEZEŠVÁ dle ANSI B 16.9; Long radius LR; R=1,5D; mat.ASTM A234 
WPB; Atest dle EN 10204/ 3.1B
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I. Bezešvá kolena
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Std 8,18 304,8 21,00 x x x
XS 12,7 304,8 31,00 x x x

Sch 120 18,24 304,8 44,00 x x
Sch 160 23,01 304,8 51,00 x x

10" 273,05 Sch 20 6,35 381,0 25,00 x x
Sch 30 7,8 381,0 31,00 x x

Std 9,27 381,0 37,70 x x
XS 12,7 381,0 50,90 x x

Sch 80 15,06 381,0 58,00 x x
Sch 120 21,41 381,0 80,00 x x
Sch 160 28,58 381,0 105,00 x

12" 323,85 Sch 20 6,35 457,2 38,60 x x
Sch 30 8,38 457,2 49,90 x x

Std 9,53 457,2 55,80 x x
Sch 40 10,31 457,2 58,00 x x

XS 12,7 457,2 71,20 x x
Sch 80 17,45 457,2 95,00 x x

Sch 120 25,4 457,2 135,00 x
14" 356,6 Sch 20 7,92 534,0 61,30 x x

Std 9,53 534,0 71,50 x x
Sch 40 11,13 534,0 84,00 x x

XS 12,7 534,0 92,00 x x
Sch 80 19,05 534,0 140,70 x x

Sch 120 27,76 534,0 197,50 x
16" 406,4 Sch 20 7,92 609,6 79,50 x x

Std 9,53 609,6 94,00 x x
XS 12,7 609,6 120,00 x x

Sch 80 21,41 609,6 204,30 x x
18" 457,2 Sch 20 7,92 685,8 99,90 x x

Sch 30 11,13 685,8 143,00 x x
Std 9,53 685,8 119,00 x x

Sch 40 14,27 685,8 174,00 x x
XS 12,7 685,8 157,00 x x

Sch 80 23,8 685,8 290,60 x x
20" 508,0 Std 9,53 762,0 147,00 x x

Sch 40 15,06 762,0 229,30 x x
XS 12,7 762,0 190,00 x x

Sch 80 26,19 762,0 395,00 x
22" 558,8 Std 9,53 x
24" 609,6 Std 9,53 914,4 212,0 x x

XS 12,7 914,4 275,0 x x
Sch 30 14,27 914,4 318,0 x
Sch 40 17,45 914,4 385,9 x x
Sch 80 30,94 914,4 667,4 x

Síly stěn a rozměry zde neuvedené nabídneme na poptávku. Viz. Porovnávací tabulka - síly stěn - 
strana 31. Včetně možnosti dodání kolen 45° a 180°.

Vnější    
průměr                

coul

Vnější   
průměr       

mm

Schedule; 
Std; XS; 

XXS

Síla                  
stěny                        
mm

Zakřivení       
radius                

mm

Hmotnost              
kg 45° 90° 180°

1/2" 21,34 Std 2,77 38,1 0,08 x x
XS 3,73 38,1 0,10 x x

Sch 160 4,75 38,1 0,12 x x
3/4" 26,67 Std 2,87 38,1 0,10 x x

XS 3,91 38,1 0,14 x x
Sch 160 5,54 38,1 0,14 x x

1" 33,40 Std 3,38 38,1 0,15 x x x
XS 4,55 38,1 0,20 x x x

Sch 160 6,35 38,1 0,26 x x
XXS 9,09 38,1 0,38 x x

11/4" 42,16 Std 3,56 47,8 0,26 x x x
XS 4,85 47,8 0,34 x x x

Sch 160 6,35 47,8 0,38 x
XXS 9,7 47,8 0,61 x x

11/2" 48,26 Std 3,68 57,2 0,38 x x x
XS 5,08 57,2 0,48 x x x

Sch 160 7,14 57,2 0,68 x x
XXS 10,16 57,2 0,91 x x

2" 60,33 Std 3,91 76,2 0,68 x x x
XS 5,54 76,2 0,91 x x x

Sch 160 8,71 76,2 1,38 x x
XXS 11,07 76,2 1,68 x x

21/2" 73,08 Std 5,16 95,3 1,40 x x x
XS 7,01 95,3 1,73 x x x

Sch 160 9,53 95,3 2,19 x
XXS 14,02 95,3 3,21 x x

3" 88,9 Std 5,49 114,3 2,08 x x x
XS 7,62 114,3 2,78 x x x

Sch 160 11,13 114,3 4,09 x x
XXS 15,24 114,3 5,18 x x

31/2" 101,6 Std 5,74 133,5 x
4" 114,3 Std 6,02 152,4 4,10 x x x

XS 8,56 152,4 5,50 x x x
Sch 120 11,13 152,4 7,08 x x
Sch 160 13,49 152,4 8,34 x x

XXS 17,12 152,4 10,30 x x
5" 141,3 Std 6,55 190,5 6,77 x x x

XS 9,53 190,5 9,10 x x x
XXS 19,05 190,5 18,10 x

6" 168,28 Std 7,11 228,6 10,90 x x x
XS 10,97 228,6 16,00 x x x

Sch 120 14,27 228,6 20,50 x x
Sch 160 18,24 228,6 25,20 x x

XXS 21,95 228,6 29,90 x x
8" 219,08 Sch 20 6,35 304,8 16,00 x x

Sch 30 7,04 304,8 18,00 x x

KOLENA BEZEŠVÁ dle ANSI B 16.9; Long radius LR; R=1,5D; mat.ASTM A234 
WPB; Atest dle EN 10204/ 3.1B
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8

Vnější 
průměr coul

Vnější 
průměr mm

Std     
XS      

Síla stěny   
mm

Zakřivení 
radius                

mm

Hmotnost              
kg

28" 711,2 Std 9,52 1067,0 308,00

30" 762,0 Std 9,52 1143,0 327,00

30" 762,0 XS 12,7 1143,0 452,00

32" 812,8 Std 9,52 1219,0 386,00

36" 914,4 Std 9,52 1372,0 472,00

36" 914,4 XS 12,7 1372,0 626,00

KOLENA SVAŘOVANÁ dle ASME B16.9; LONG RADIUS; 
90°;mat.ASTM A234 WPB;   Atest dle EN 10204/ 3.1B
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I. Bezešvá kolena

Vnější 
průměr coul

Vnější 
průměr mm

Std     
XS      

Síla stěny   
mm

Zakřivení radius                
mm

Hmotnost              
kg

1" 33,40 Std 3,38 25,4 0,104
XS 4,55 25,4 0,140

1 1/4" 42,16 Std 3,56 31,8 0,172
XS 4,85 31,8 0,230

1 1/2" 48,26 Std 3,68 38,1 0,249
XS 5,08 38,1 0,390

2" 60,33 Std 3,91 50,8 0,50
XS 5,54 50,8 0,60

2 1/2" 73,03 Std 5,16 63,5 0,90
XS 7,01 63,0 1,10

3" 88,90 Std 5,49 76,2 1,40
XS 7,62 76,2 1,80

4" 114,30 Std 6,02 101,6 2,70
XS 8,56 101,6 3,60

5" 141,30 Std 6,55 127,0 4,50
XS 9,53 127,0 6,21

6" 168,28 Std 7,11 152,4 6,8
XS 10,97 152,4 10,3

8" 219,08 Sch 30 7,04 203,2 11,4
Std 8,18 203,2 14,0
XS 12,7 203,2 20,7

10" 273,05 Sch 30 7,8 254,0 21,4
Std 9,27 254,0 24,5
XS 12,7 254,0 32,9

12" 323,85 Sch 30 8,38 304,8 33,2
Std 9,53 304,8 36,0

Sch 40 10,31 304,8 47,2
XS 12,7 304,8 48,0

14" 356,60 Std 9,53 355,6 46,3
XS 12,7 355,6 61,2

16" 406,40 Std 9,53 406,4 61,3
XS 12,7 406,4 80,3

18" 457,20 Std 9,53 457,2 78,1
XS 12,7 457,2 102,2

20" 508,00 Std 9,53 508,0 98,1
XS 12,7 508,0 126,2

24" 609,60 Std 9,53 609,6 138,5
XS 12,7 609,6 183,4

KOLENA BEZEŠVÁ dle ASME B16.28; Short radius SR, R=1,0D; 90°; mat. 
ASTM A234 WPB; Atest dle EN 10204/ 3.1B
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II. Bezešvá sedlová kolena

Vnější prům.                                         
mm

Síla stěny           
mm

Radius               
mm

Hmotnost                               
kg

Výška              
mm

21,3 2,0 0,06 35
26,9 2,3 29 0,07 16 (40)
33,7 2,6 38 0,12 21 (50)
38,0 2,6 45 0,12 26
42,4 2,6 48 0,16 27 (60)
48,3 2,6 57 0,20 (0,23) 33 (65)
57,0 2,9 72 0,23 (0,34) 44 (72)
60,3 2,9 76 0,28 (0,39) 46 (76)
76,1 2,9 95 0,34 (0,67) 57 (100)
88,9 3,2 114 0,53 (1,00) 70 (110)

108,0 3,6 142,5 1,00 (1,60) 89 (130)
114,3 3,6 152 1,20 (1,95) 95 (135)
133,0 4,0 181 1,60 (2,35) 115 (155)
139,7 4,0 190 1,70 (3,25) 120 (165)
159,0 4,5 216 2,40 (4,00) 137 (180)
168,3 4,5 229 2,65 (5,30) 145 (195)
219,1 6,3 305 5,55 (11,0) 195 (265)
273,0 6,3 381 8,18 (16,0) 245 (300)
323,9 7,1 457 14,00 (27,7) 295 (360)
355,6 5,0 16,50 345
406,4 8,8 18,20 390
508,0 11,0 38,00 490

Pozn.: v závorkách jsou míry pro tzv."vysoká sedlová kolena".

BEZEŠVÁ SEDLOVÁ KOLENA "Branch bends" dle DIN 2619; mat. 
St.35.8/I; dle DIN 17175;  Atest dle EN 10204/3.1B       
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Vnější prům.    
mm

Síla stěny    
mm

Délka    
mm

Hmotnost   
kg

Vnější prům.    
mm

Síla stěny    
mm

Délka    
mm

Hmotnost   
kg

26,9 / 21,3 2,3 / 2,0 38 0,04 139,7 / 114,3 4,0 / 3,6 127 1,71
33,7 / 26,9 2,6 / 2,3 50 0,10 139,7 / 108,0 4,0 / 3,6 127 1,71
33,7 / 21,3 2,6 / 2,0 50 0,10 139,7 / 88,9 4,0 / 3,2 127 1,71
42,4 / 33,7 2,6  2,6 50 0,13 139,7 / 76,1 4,0 / 2,9 127 1,71
42,4 / 26,9 2,6 / 2,3 50 0,13 139,7 / 60,3 4,0 / 2,9 127 1,71
42,4 / 21,3 2,6 / 2,0 50 0,13 159,0 / 139,7 4,5 / 4,0 140 2,39
44,5 / 38,0 2,6 / 2,6 50 0,17 159,0 / 133,0 4,5 / 4,0 140 2,39
44,5 / 33,7 2,6 / 2,6 50 0,17 159,0 / 114,3 4,5 / 3,6 140 2,39
44,5 / 26,9 2,6 / 2,3 50 0,17 159,0 / 108,0 4,5 / 3,6 140 2,39
44,5 / 21,3 2,6 / 2,0 50 0,17 159,0 / 88,9 4,5 / 3,2 140 2,39
48,3 / 42,4 2,6 / 2,6 64 0,19 159,0 / 76,1 4,5 / 2,9 140 2,39
48,3 / 33,7 2,6 / 2,6 64 0,19 168,3 / 139,7 4,5 / 4,0 150 2,53
48,3 / 26,9 2,6 / 2,3 64 0,19 168,3 / 133,0 4,5 / 4,0 150 2,53
48,3 / 21,3 2,6 / 2,0 64 0,18 168,3 / 114,3 4,5 / 3,6 150 2,53
57,0 / 48,3 2,9 / 2,6 76 0,30 168,3 / 108,0 4,5 / 3,6 150 2,53
57,0 / 44,5 2,9 / 2,6 76 0,30 168,3 / 88,9 4,5 / 3,2 150 2,53
57,0 / 42,4 2,9 /  2,6 76 0,30 168,3 / 76,1 4,5 / 2,9 140 2,53
57,0 / 38,0 2,9 / 2,6 76 0,30 168,3 / 60,3 4,5 / 2,9 140 2,53
57,0 / 33,7 2,9 / 2,6 76 0,30 193,7 / 133,0 5,6 / 4,0 152 3,80
60,3 / 48,3 2,9 / 2,6 76 0,31 193,7 / 139,7 5,6 / 4,0 152 3,80
60,3 / 44,5 2,9 / 2,6 76 0,31 219,1 / 168,3 6,3 / 4,5 152 4,71
60,3 / 42,4 2,9 / 2,6 76 0,31 219,1 / 159,0 6,3 / 4,5 152 4,71
60,3 / 38,0 2,9 / 2,6 76 0,31 219,1 / 139,7 6,3 / 4,0 152 4,71
60,3 / 33,7 2,9 / 2,6 76 0,31 219,1 / 133,0 6,3 / 4,0 152 4,71
60,3 / 26,9 2,9 / 2,3 76 0,31 219,1 / 114,3 6,3 / 3,6 152 4,71
76,1 / 60,3 2,9 / 2,9 90 0,48 219,1 / 108,0 6,3 / 3,6 152 4,71
76,1 / 57,0 2,9 / 2,9 90 0,48 219,1 / 88,9 6,3 / 3,2 152 4,71
76,1 / 48,3 2,9 / 2,6 90 0,48 267,0 / 168,3 6,3 / 4,5 178 7,23
76,1 / 44,5 2,9 / 2,6 90 0,48 267,0 / 159,0 6,3 / 4,5 178 7,23
76,1 / 42,4 2,9 / 2,6 90 0,48 267,0 / 133,0 6,3 / 4,0 178 7,23
76,1 / 38,0 2,9 / 2,6 90 0,48 273,0 / 219,1 6,3 / 6,3 178 7,40
76,1 / 33,7 2,9 / 2,6 90 0,48 273,0 / 168,3 6,3 / 4,5 178 7,40
88,9 / 76,1 3,2 / 2,9 90 0,68 273,0 /159,0 6,3 / 4,0 178 7,40
88,9 / 60,3 3,2 / 2,9 90 0,68 273,0 / 139,7 6,3  4,0 178 12,48
88,9 / 57,0 3,2 / 2,9 90 0,68 273,0 / 114,3 6,3  3,6 178 12,48
88,9 / 48,3 3,2 / 2,6 90 0,68 323,9 / 273,0 7,1 / 6,3 203 11,29
88,9 / 44,5 3,2 / 2,6 90 0,68 323,9 / 267,0 7,1 / 6,3 203 11,29
88,9 / 42,4 3,2 / 2,6 90 0,68 323,9 / 219,1 7,1 / 6,3 203 11,29
88,9 / 33,7 3,2 / 2,6 90 0,68 323,9 / 168,3 7,1 / 4,5 203 11,29

108,0 / 88,9 3,6 / 3,2 100 0,93 323,9 / 159,0 7,1 / 4,5 203 11,30
108,0 / 76,1 3,6 / 2,9 100 0,93 323,9 / 139,7 7,1 / 4,0 203 11,30
108,0 / 60,3 3,6 / 2,9 100 0,93 323,9 / 114,3 7,1 / 3,6 203 11,30
108,0 / 57,0 3,6 / 2,9 100 0,93 355,6 / 323,9 8,0 / 7,1 330 22,54
108,0 / 44,5 3,6 / 2,6 100 0,93 355,6 / 273,0 8,0 / 6,3 330 22,54
114,3 / 88,9 3,6 / 3,2 100 0,99 355,6 / 219,1 8,0 / 6,3 330 22,54
114,3 / 76,1 3,6 / 2,9 100 0,99 355,6 / 168,3 8,0 / 4,5 330 23,00
114,3 / 60,3 3,6 / 2,9 100 0,99 406,4 / 355,6 8,8 / 8,0 355 30,49
114,3 / 57,0 3,6 / 2,9 100 0,99 406,4 / 323,9 8,8 / 7,1 355 30,49
114,3 / 48,3 3,6 / 2,6 100 0,99 406,4 / 273,0 8,8 / 6,3 355 30,49
133,0 / 114,3 4,0 / 3,6 127 1,63 406,4 / 219,1 8,8 / 6,3 355 36,87
133,0 / 108,0 4,0 / 3,6 127 1,63 508,0 / 406,4 11,00 / 8,8 508 65,58
133,0 / 88,9 4,0 / 3,2 127 1,63 508,0 / 355,6 11,00 / 8,0 508 65,58
133,0 / 76,1 4,0 / 2,9 127 1,63 508,0 / 323,9 11,00 / 7,1 508 65,58
133,0 / 60,3 4,0 / 2,9 127 1,63 508,0 / 273,0 11,00 / 6,3 508 65,58
133,0 / 57,0 4,0 / 2,9 127 1,63 508,0 / 219,1 11,00 / 6,3 508 70,68

REDUKCE BEZEŠVÉ KONCENTRICKÉ dle DIN 2616-T2; mat. St. 35.8/I; dle DIN 
17175; Atest dle EN 10204/ 3.1B
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III. Bezešvé redukce

Vnější prům. 
mm

Síla stěny 
mm Délka mm Hmotnost 

kg
Vnější prům. 

mm
Síla stěny 

mm Délka mm Hmotnost 
kg

26,9 / 21,3 2,3 / 2,0 38 0,05 133,0 / 108,0 4,0 / 3,6 127 1,63
33,7 / 26,9 2,6 / 2,3 50 0,10 133,0 / 88,9 4,0 / 3,2 127 1,74
33,7 / 21,3 2,6 / 2,0 50 0,10 133,0 / 76,1 4,0 / 2,9 127 1,85
42,4 / 33,7 2,6 / 2,6 50 0,12 139,7 / 114,3 4,0 / 3,6 127 1,70
42,4 / 26,9 2,6 / 2,3 50 0,13 139,7 / 88,9 4,0 / 3,2 127 1,80
42,4 / 21,3 2,6 / 2,0 50 0,14 139,7 / 76,1 4,0 / 2,9 127 1,90
48,3 / 42,4 2,6 / 2,6 64 0,18 159,0 / 133,0 4,5 / 4,0 140 2,39
48,3 / 33,7 2,6 / 2,6 64 0,19 159,0 / 108,0 4,5 / 3,6 140 2,49
48,3 / 26,9 2,6 / 2,3 64 0,20 159,0 / 88,9 4,5 / 3,2 140 2,59
57,0 / 33,7 2,9 / 2,6 70 0,30 168,3 / 139,7 4,5 / 4,0 140 2,53
57,0 / 44,5 2,9 / 2,6 70 0,29 168,3 / 114,3 4,5 / 3,6 140 2,63
60,3 / 48,3 2,9 / 2,6 76 0,30 168,3 / 88,9 4,5 / 3,2 140 2,74
60,3 / 42,4 2,9 / 2,6 76 0,31 219,1 / 168,3 6,3 / 4,5 152 4,71
60,3 / 33,7 2,9 / 2,6 76 0,32 219,1 / 139,7 6,3 / 4,0 152 4,82
76,1 // 60,3 2,9 / 2,9 90 0,48 219,1 / 114,3 6,3 / 3,6 152 4,93
76,1 / 48,3 2,9 / 2,6 90 0,49 273,0 / 219,1 6,3 / 6,3 178 7,40
76,1 / 42,4 2,9 / 2,6 90 0,50 273,0 / 168,3 6,3 / 4,5 178 8,40
88,9 / 76,1 3,2 / 2,9 90 0,56 273,0 / 139,7 6,3 / 4,0 178 9,40
88,9 / 60,3 3,2 / 2,9 90 0,57 323,9 / 273,0 7,1 / 6,3 203 11,30
88,9 / 48,3 3,2 / 2,6 90 0,58 323,9 / 219,1 7,1 / 6,3 203 12,00
88,9 / 42,4 3,2 / 2,6 90 0,59 323,9 / 168,3 7,1 / 4,5 203 13,30
108,0 / 88,9 3,6 / 3,2 100 0,93 355,6 / 323,9 8,0 / 7,1 330 23,00
108,0 / 76,1 3,6 / 2,9 100 0,94 355,6 / 273,0 8,0 / 6,3 330 25,00
108,0 / 57,0 3,6 / 2,9 100 0,95 355,6 / 219,1 8,0 / 6,3 330 26,00
114,3 / 88,9 3,6 / 3,2 100 0,99 406,4 / 355,6 8,8 / 8,0 355 30,49
114,3 / 76,1 3,6 / 2,9 100 1,00 406,4 / 323,9 8,8 / 7,1 355 33,49
114,3 / 60,3 3,6 / 2,9 100 1,10 406,4 / 273,0 8,8 / 6,3 355 35,49

REDUKCE BEZEŠVÉ EXCENTRICKÉ dle DIN 2616-T1; mat. St. 35.8/I; dle DIN 17175; 
Atest dle EN 10204/ 3.1B
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III. Bezešvé redukce

Vnější průměr          
coul

Vnější průměr           
mm Std XS

Síla stěny            
mm

Hmotnost              
kg

Schedule na 
poptávku Excentric.

Délka    
mm

3/4" / 1/2" 26,7 / 21,3 Std 2,9 / 2,8 0,07 Sch 160 x 38
XS 3,9 / 3,7 0,12 x 38

1" / 3/4" 33,4 / 26,7 Std 3,4 / 2,9 0,13 Sch 160 x 51
XS 4,5 / 3,9 0,17 x 51

1" / 1/2" 33,4 / 21,3 Std 3,4 / 2,8 0,13 Sch 160, XXS x 51
XS 4,5 / 3,7 0,16 x 51

1 1/4" / 1" 42,2 / 33,4 Std 3,6 / 3,4 0,17 x 51
XS 4,8 / 4,5 0,24 51

1 1/4" / 3/4" 42,2 / 26,7 Std 3,6 / 2,9 0,20 x 51
XS 4,8 / 3,9 0,22 51

1 1/4" / 1/2" 42,2 / 21,3 Std 3,6 / 2,8 0,18 x 51
XS 4,8 / 3,7 0,22 51

1 1/2" / 1 1/4" 48,3 / 42,2 Std 3,7 / 3,6 0,26 x 64
XS 5,1 / 4,8 0,34 x 64

1 1/2" / 1" 48,3 / 33,4 Std 3,7 / 3,4 0,26 Sch 160, XXS x 64
XS 5,1 / 4,5 0,34 x 64

1 1/2" / 3/4" 48,3 / 26,7 Std 3,7 / 2,9 0,26 Sch 160 x 64
XS 5,1 / 3,9 0,34 64

1 1/2" / 1/2" 48,3 / 21,3 Std 3,7 / 2,8 0,26 x 64
XS 5,1 / 3,7 0,28 64

2" / 1 1/2" 60,3 / 48,3 Std 3,9 / 3,7 0,14 Sch 160, XXS x 76
XS 5,5 / 5,1 0,56 x 76

2" / 1 1/4" 60,3 / 42,2 Std 3,9 / 3,6 0,41 x 76
XS 5,5 / 4,8 0,56 x 76

2" / 1" 60,3 / 33,4 Std 3,9 / 3,4 0,41 Sch 160, XXS x 76
XS 5,5 / 4,5 0,56 x 76

2" / 3/4" 60,3 / 26,7 Std 3,9 / 2,9 0,41 Sch 160, XXS x 76
XS 5,5 / 3,9 0,56 x 76

2" / 1/2" 60,3 / 21,3 XS 5,5 / 3,7 0,56 76
XXS 11,1 / 7,5 0,90 76

2 1/2" / 2" 73,0 / 60,3 Std 5,2 / 3,9 0,77 x 90
XS 7,0 / 5,5 1,01 x 90

2 1/2" / 1 1/2" 73,0 / 48,3 Std 5,2 / 3,7 0,77 x 90
XS 7,0 / 5,1 1,01 90

2 1/2" / 1 1/4" 73,0 / 42,2 Std 5,2 / 3,6 0,77 x 90
XS 7,0 / 4,8 1,01 x 90

2 1/2" / 1" 73,0 / 33,4 Std 5,2 / 3,4 0,77 x 90
XS 7,0 / 4,5 1,01 90

3" / 2 1/2" 88,9 / 73,0 Std 5,5 / 5,2 1,00 x 90
XS 7,6 / 7,0 1,36 x 90

3" / 2" 88,9 / 60,3 Std 5,5 / 3,9 1,00 Sch 160, XXS x 90
XS 7,6 / 5,5 1,36 x 90

3" / 1 1/2" 88,9 / 48,3 Std 5,5 / 3,7 1,00 Sch 160 x 90
XS 7,6 / 5,1 1,36 x 90

3" / 1 1/4" 88,9 / 42,2 Std 5,5 / 3,6 0,77 x 90
XS 7,6 / 4,8 1,00 90

3" / 1" 88,9 / 33,4 Std 5,5 / 3,4 1,00 Sch 160 x 90
XS 7,6 / 4,5 1,36 x 90

REDUKCE BEZEŠVÉ; centrické / excentrické; dle ASME B16.9; mat.ASTM A234 
WPB; Atest dle EN 10204/ 3.1B
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III. Bezešvé redukce

Vnější průměr          
coul

Vnější průměr           
mm Std XS

Síla stěny            
mm

Hmotnost              
kg

Schedule na 
poptávku Excentric.

Délka    
mm

3/4" / 1/2" 26,7 / 21,3 Std 2,9 / 2,8 0,07 Sch 160 x 38
XS 3,9 / 3,7 0,12 x 38

1" / 3/4" 33,4 / 26,7 Std 3,4 / 2,9 0,13 Sch 160 x 51
XS 4,5 / 3,9 0,17 x 51

1" / 1/2" 33,4 / 21,3 Std 3,4 / 2,8 0,13 Sch 160, XXS x 51
XS 4,5 / 3,7 0,16 x 51

1 1/4" / 1" 42,2 / 33,4 Std 3,6 / 3,4 0,17 x 51
XS 4,8 / 4,5 0,24 51

1 1/4" / 3/4" 42,2 / 26,7 Std 3,6 / 2,9 0,20 x 51
XS 4,8 / 3,9 0,22 51

1 1/4" / 1/2" 42,2 / 21,3 Std 3,6 / 2,8 0,18 x 51
XS 4,8 / 3,7 0,22 51

1 1/2" / 1 1/4" 48,3 / 42,2 Std 3,7 / 3,6 0,26 x 64
XS 5,1 / 4,8 0,34 x 64

1 1/2" / 1" 48,3 / 33,4 Std 3,7 / 3,4 0,26 Sch 160, XXS x 64
XS 5,1 / 4,5 0,34 x 64

1 1/2" / 3/4" 48,3 / 26,7 Std 3,7 / 2,9 0,26 Sch 160 x 64
XS 5,1 / 3,9 0,34 64

1 1/2" / 1/2" 48,3 / 21,3 Std 3,7 / 2,8 0,26 x 64
XS 5,1 / 3,7 0,28 64

2" / 1 1/2" 60,3 / 48,3 Std 3,9 / 3,7 0,14 Sch 160, XXS x 76
XS 5,5 / 5,1 0,56 x 76

2" / 1 1/4" 60,3 / 42,2 Std 3,9 / 3,6 0,41 x 76
XS 5,5 / 4,8 0,56 x 76

2" / 1" 60,3 / 33,4 Std 3,9 / 3,4 0,41 Sch 160, XXS x 76
XS 5,5 / 4,5 0,56 x 76

2" / 3/4" 60,3 / 26,7 Std 3,9 / 2,9 0,41 Sch 160, XXS x 76
XS 5,5 / 3,9 0,56 x 76

2" / 1/2" 60,3 / 21,3 XS 5,5 / 3,7 0,56 76
XXS 11,1 / 7,5 0,90 76

2 1/2" / 2" 73,0 / 60,3 Std 5,2 / 3,9 0,77 x 90
XS 7,0 / 5,5 1,01 x 90

2 1/2" / 1 1/2" 73,0 / 48,3 Std 5,2 / 3,7 0,77 x 90
XS 7,0 / 5,1 1,01 90

2 1/2" / 1 1/4" 73,0 / 42,2 Std 5,2 / 3,6 0,77 x 90
XS 7,0 / 4,8 1,01 x 90

2 1/2" / 1" 73,0 / 33,4 Std 5,2 / 3,4 0,77 x 90
XS 7,0 / 4,5 1,01 90

3" / 2 1/2" 88,9 / 73,0 Std 5,5 / 5,2 1,00 x 90
XS 7,6 / 7,0 1,36 x 90

3" / 2" 88,9 / 60,3 Std 5,5 / 3,9 1,00 Sch 160, XXS x 90
XS 7,6 / 5,5 1,36 x 90

3" / 1 1/2" 88,9 / 48,3 Std 5,5 / 3,7 1,00 Sch 160 x 90
XS 7,6 / 5,1 1,36 x 90

3" / 1 1/4" 88,9 / 42,2 Std 5,5 / 3,6 0,77 x 90
XS 7,6 / 4,8 1,00 90

3" / 1" 88,9 / 33,4 Std 5,5 / 3,4 1,00 Sch 160 x 90
XS 7,6 / 4,5 1,36 x 90

REDUKCE BEZEŠVÉ; centrické / excentrické; dle ASME B16.9; mat.ASTM A234 
WPB; Atest dle EN 10204/ 3.1B

4" / 3" 114,3 / 88,9 Std 6,0 / 5,5 1,63 Sch 160, XXS x 102
XS 8,6 / 7,6 2,27 x 102

4" / 2 1/2" 114,3 / 73,0 Std 6,0 / 5,2 1,63 Sch 160, XXS x 102
XS 8,6 / 7,0 1,73 x 102

4" / 2" 114,3 / 60,3 Std 6,0 / 3,9 1,63 Sch 160, XXS x 102
XS 8,6 / 5,5 2,27 x 102

4" / 1 1/2" 114,3 / 42,2 Std 6,0 / 3,7 1,63 Sch 160, XXS x 102
XS 8,6 / 5,1 1,91 x 102

5" / 4" 141,3 / 114,3 Std 6,6 / 6,0 2,77 x 127
XS 9,6 / 8,6 3,92 x 127

5" / 3" 141,3 / 88,9 Std 6,6 / 5,5 2,77 x 127
XS 9,5 / 7,6 3,92 x 127

5" / 2 1/2" 141,3 / 73,0 Std 6,6 / 5,2 2,77 x 127
XS 9,5 / 7,0 2,29 127

5" / 2" 141,3 / 60,3 Std 6,6 / 3,9 2,77 x 127
XS 9,5 / 5,5 3,55 127

6" / 5" 168,3 / 141,3 Std 7,1 / 6,6 3,95 Sch 160 x 140
XS 11,0 / 9,5 5,94 x 140

6" / 4" 168,3 / 114,3 Std 7,1 x 6,0 3,95 Sch 160, XXS x 140
XS 11,0 / 8,6 5,94 x 140

6" / 3" 168,3 / 88,9 Std 7,1 x 5,5 3,95 Sch 160, XXS x 140
XS 11,0 / 7,6 5,94 x 140

6" / 2 1/2" 168,3 / 73,0 Std 7,1 / 5,2 3,95 x 140
XS 11,0 / 7,0 4,50 140

6" / 2" 168,3 / 60,3 Std 7,1 / 3,9 3,95 140
XS 11,0 / 5,5 4,30 140

8" / 6" 219,1 / 168,3 Std 8,2 / 7,1 6,49 Sch 160, XXS x 152
XS 12,7 / 11,0 9,84 x 152

8" / 5" 219,1 / 141,3 Std 8,2 / 6,6 6,49 x 152
XS 12,7 / 9,5 9,84 152

8" / 4" 219,1 / 114,3 Std 8,2 / 6,0 6,49 Sch 160, XXS x 152
XS 12,7 / 8,6 9,84 x 152

8" / 3" 219,1 / 88,9 Std 8,2 / 5,5 6,49 x 152
XS 12,7 / 7,6 7,20 152

10" / 8" 273,0 / 219,1 Std 9,3 / 8,2 10,7 Sch 20, 30, 80 x 178
XS 12,7 / 12,7 14,5 Sch 120, 160 x 178

10" / 6" 273,0 / 168,3 Std 9,3 / 7,1 10,7 Sch 80 x 178
XS 12,7 / 11,0 14,5 x 178

10" / 5" 273,0 / 141,3 Std 9,3 / 6,5 9,5 178
XS 12,7 / 9,5 12,7 x 178

10" / 4" 273,0 / 114,3 Std 9,3 / 6,0 10,7 x 178
XS 12,7 / 8,6 11,8 x 178

12" / 10" 323,9 / 273,0 Std 9,5 / 9,3 15,0 Sch 20, 30, 40 x 203
XS 12,7 / 12,7 19,8 Sch 80, 160 x 203

12" / 8" 323,9 / 219,1 Std 9,5 / 8,2 15,0 Sch 20, 30, 40 x 203
XS 12,7 / 12,7 19,8 Sch 80, 160 x 203

12" / 6" 323,9 / 168,3 Std 9,5 / 7,1 15,0 Sch 40, 80 x 203
XS 12,7 / 11,0 18,1 Sch 160 x 203

14" / 12" 355,6 / 323,9 Std 9,5 / 9,5 26,8 Sch 20, 30, 40 x 330
XS 12,7 / 12,7 35,5 Sch 80 x 330

14" / 10" 355,6 / 273,0 Std 9,5 / 9,3 26,8 Sch 20, 30, 80 x 330
XS 12,7 / 12,7 34,9 x 330

14" / 8" 355,6 / 219,1 Std 9,5 / 8,2 26,8 Sch 20, 80 x 330
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III. Bezešvé redukce

XS 12,7 / 12,7 36,3 x 330
14" / 6" 355,6 / 168,3 Std 9,5 / 7,1 26,8 330

XS 12,7 / 11,0 38,6 330
16" / 14" 406,4 / 355,6 Std 9,5 / 9,5 33,1 Sch 80 x 356

XS 12,7 / 12,7 44,0 x 356
16" / 12" 406,4 / 323,9 Std 9,5 x 9,5 33,1 Sch 20, 30, 40 x 356

XS 12,7 / 12,7 44,0 Sch 80 x 356
16" / 10" 406,4 / 273,0 Std 9,5 / 9,3 33,1 Sch 20, 40, 80 x 356

XS 12,7 / 12,7 44,0 x 356
16" / 8" 406,4 / 219,1 Std 9,5 / 8,2 33,1 x 356

XS 12,7 / 12,7 44,0 x 356
18" / 16" 457,2 / 406,4 Std 9,5 / 9,5 39,9 Sch 30, 40 x 381

XS 12,7 / 12,7 53,1 381
18" / 14" 457,2 / 355,6 Std 9,5 / 9,5 39,9 Sch 30 x 381

XS 12,7 / 12,7 53,1 x 381
18" / 12" 457,2 / 323,9 Std 9,5 / 9,5 39,9 x 381

XS 12,7 / 12,7 53,1 x 381
18" / 10" 457,2 / 273,0 Std 9,5 / 9,5 41,0 x 381

XS 12,7 / 12,7 53,1 381
20" / 18" 508,0 / 457,2 Std 9,5 / 9,5 59,4 x 508

XS 12,7 / 12,7 79,0 x 508
20" / 16" 508,0 / 406,4 Std 9,5 / 9,5 59,4 x 508

XS 12,7 / 12,7 79,0 x 508
20" / 14" 508,0 / 355,6 Std 9,5 / 9,5 59,4 x 508

XS 12,7 / 12,7 79,0 x 508
20" / 12" 508,0 / 323,9 Std 9,5 / 9,5 59,4 x 508

XS 12,7 / 12,7 79,0 508
20" / 10" 508,0 / 273,0 Std 9,5 / 9,5 59,4 x 508

XS 12,7 / 12,7 79,0 508
24" / 20" 609,6 / 508,0 Std 9,5 / 9,5 71,7 Sch 40 x 508

XS 12,7 / 12,7 95,3 x 508
24" / 18" 609,6 / 457,2 Std 9,5 / 9,5 71,7 x 508

XS 12,7 / 12,7 95,3 508
24" / 16" 609,6 / 406,4 Std 9,5 / 9,5 71,7 x 508

XS 12,7 / 12,7 95,3 x 508
24" / 14" 609,6 / 355,6 Std 9,5 / 9,5 71,7 x 508

XS 12,7 / 12,7 95,3 508
24" / 12" 609,6 / 323,9 Std 9,5 / 9,5 71,7 x 508

XS 12,7 / 12,7 95,3 508

Na poptávku nabízíme schedule 20, 30, 40, 80, 160, XXS, atd. - viz. Porovnávací tabulka - síly stěn.

4" / 3" 114,3 / 88,9 Std 6,0 / 5,5 1,63 Sch 160, XXS x 102
XS 8,6 / 7,6 2,27 x 102

4" / 2 1/2" 114,3 / 73,0 Std 6,0 / 5,2 1,63 Sch 160, XXS x 102
XS 8,6 / 7,0 1,73 x 102

4" / 2" 114,3 / 60,3 Std 6,0 / 3,9 1,63 Sch 160, XXS x 102
XS 8,6 / 5,5 2,27 x 102

4" / 1 1/2" 114,3 / 42,2 Std 6,0 / 3,7 1,63 Sch 160, XXS x 102
XS 8,6 / 5,1 1,91 x 102

5" / 4" 141,3 / 114,3 Std 6,6 / 6,0 2,77 x 127
XS 9,6 / 8,6 3,92 x 127

5" / 3" 141,3 / 88,9 Std 6,6 / 5,5 2,77 x 127
XS 9,5 / 7,6 3,92 x 127

5" / 2 1/2" 141,3 / 73,0 Std 6,6 / 5,2 2,77 x 127
XS 9,5 / 7,0 2,29 127

5" / 2" 141,3 / 60,3 Std 6,6 / 3,9 2,77 x 127
XS 9,5 / 5,5 3,55 127

6" / 5" 168,3 / 141,3 Std 7,1 / 6,6 3,95 Sch 160 x 140
XS 11,0 / 9,5 5,94 x 140

6" / 4" 168,3 / 114,3 Std 7,1 x 6,0 3,95 Sch 160, XXS x 140
XS 11,0 / 8,6 5,94 x 140

6" / 3" 168,3 / 88,9 Std 7,1 x 5,5 3,95 Sch 160, XXS x 140
XS 11,0 / 7,6 5,94 x 140

6" / 2 1/2" 168,3 / 73,0 Std 7,1 / 5,2 3,95 x 140
XS 11,0 / 7,0 4,50 140

6" / 2" 168,3 / 60,3 Std 7,1 / 3,9 3,95 140
XS 11,0 / 5,5 4,30 140

8" / 6" 219,1 / 168,3 Std 8,2 / 7,1 6,49 Sch 160, XXS x 152
XS 12,7 / 11,0 9,84 x 152

8" / 5" 219,1 / 141,3 Std 8,2 / 6,6 6,49 x 152
XS 12,7 / 9,5 9,84 152

8" / 4" 219,1 / 114,3 Std 8,2 / 6,0 6,49 Sch 160, XXS x 152
XS 12,7 / 8,6 9,84 x 152

8" / 3" 219,1 / 88,9 Std 8,2 / 5,5 6,49 x 152
XS 12,7 / 7,6 7,20 152

10" / 8" 273,0 / 219,1 Std 9,3 / 8,2 10,7 Sch 20, 30, 80 x 178
XS 12,7 / 12,7 14,5 Sch 120, 160 x 178

10" / 6" 273,0 / 168,3 Std 9,3 / 7,1 10,7 Sch 80 x 178
XS 12,7 / 11,0 14,5 x 178

10" / 5" 273,0 / 141,3 Std 9,3 / 6,5 9,5 178
XS 12,7 / 9,5 12,7 x 178

10" / 4" 273,0 / 114,3 Std 9,3 / 6,0 10,7 x 178
XS 12,7 / 8,6 11,8 x 178

12" / 10" 323,9 / 273,0 Std 9,5 / 9,3 15,0 Sch 20, 30, 40 x 203
XS 12,7 / 12,7 19,8 Sch 80, 160 x 203

12" / 8" 323,9 / 219,1 Std 9,5 / 8,2 15,0 Sch 20, 30, 40 x 203
XS 12,7 / 12,7 19,8 Sch 80, 160 x 203

12" / 6" 323,9 / 168,3 Std 9,5 / 7,1 15,0 Sch 40, 80 x 203
XS 12,7 / 11,0 18,1 Sch 160 x 203

14" / 12" 355,6 / 323,9 Std 9,5 / 9,5 26,8 Sch 20, 30, 40 x 330
XS 12,7 / 12,7 35,5 Sch 80 x 330

14" / 10" 355,6 / 273,0 Std 9,5 / 9,3 26,8 Sch 20, 30, 80 x 330
XS 12,7 / 12,7 34,9 x 330

14" / 8" 355,6 / 219,1 Std 9,5 / 8,2 26,8 Sch 20, 80 x 330
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IV. Klenutá dna

Vnější průměr  
mm

Síla stěny 
mm

Hmotnost 
kg

Výška 
mm

Vnější průměr            
mm

Síla stěny                
mm

Výška                      
mm

21,3 2,0 0,06 23 38,0 3 17
26,9 2,3 0,07 25 42,4 3 18
33,7 2,6 0,11 38 44,5 3 18
42,4 2,6 0,13 38 48,3 3 19
48,3 2,6 0,20 38 57,0 4 24
60,3 2,9 0,28 38 60,3 4 25
76,1 2,9 0,34 38 76,1 4 29
88,9 3,2 0,53 51 88,9 4 40
108,0 3,6 1,00 64 88,9 5 39
114,3 3,6 1,00 64 101,6 4 43
133,0 4,0 1,60 76 108,0 4 45
139,7 4,0 1,70 76 108,0 6 44
159,0 4,5 2,40 90 114,3 4 47
168,3 4,5 2,65 90 114,3 5 46
219,1 6,3 5,55 102 133,0 4 51
273,0 6,3 8,80 127 133,0 6 50
323,9 7,1 14,00 152 139,7 4 53
355,6 8,0 16,50 165 159,0 5 57
406,4 8,8 18,20 178 159,0 8 60
508,0 11,0 38,00 229 168,3 5 60

194,0 3 67
194,0 4 67
219,1 6 72
219,1 8 76
219,1 10 80
273,0 5 86
273,0 6 86
273,0 8 90
323,9 4 100
323,9 5 99
323,9 6 99
323,9 8 103
323,9 10 106
356,0 5 108
356,0 6 107
356,0 8 111
406,0 4 121
406,0 6 120
406,0 8 124
406,0 10 127
457,0 6 133
457,0 8 136
508,0 4 147
508,0 5 146
508,0 6 146
508,0 8 149
508,0 10 153
508,0 12 162

DNA KLENUTÁ dle DIN 2617; P265GH; 
Atest dle EN 10204/ 3.1B

DNA KLENUTÁ dle DIN 28013; 
P265GH/S235JRG2; Atest EN 10204/3.1
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IV. Klenutá dna

Vnější průměr 
mm

Síla stěny         
mm

Hmotnost           
kg

Výška               
mm

Vnější průměr            
mm

Síla stěny                
mm

Výška                      
mm

33,7 2,6 0,06 19 38,0 3 29
38,0 2,6 0,07 20 42,4 3 31
42,4 2,6 0,80 21 44,5 3 31
44,5 2,6 0,10 22 48,3 3 32
48,3 2,6 0,11 22 57,0 4 34
51,0 2,6 0,13 23 60,3 4 35
57,0 2,9 0,15 24 76,1 4 39
60,3 2,9 0,17 24,5 88,9 4 42
70,0 2,9 0,21 26,5 101,6 4 45
76,1 2,9 0,25 27,5 108,0 4 47
88,9 3,2 0,32 39 114,3 4 48

101,6 3,6 0,51 41 133,0 4 53
108,0 3,6 0,61 43 139,7 4 55
114,3 3,6 0,66 44,5 159,0 5 60
133,0 4,0 0,84 48 168,3 5 62
139,7 4,0 0,96 49,5 194,0 3 68
159,0 4,5 1,40 52 219,1 6 80
168,3 4,5 1,70 55 219,1 8 80
193,7 5,6 2,60 63 273,0 6 94
219,1 6,3 3,30 71 273,0 8 94
267,0 6,3 4,60 99 323,9 6 106
273,0 6,3 5,60 127 323,9 8 106
323,9 7,1 9,00 152 356,0 6 114

356,0 8 114
406,0 6 127
406,0 8 127
457,0 6 140
457,0 8 140
508,0 6 152
508,0 8 152

Vnější průměr            
mm

Síla stěny                
mm

Výška                         
mm

Výška                         
mm

600,0 8 190 190
600,0 10 190 190
700,0 8 215 215
700,0 10 215 215
800,0 8 240 240
800,0 10 240 240
900,0 8 265 265
1000,0 8 290 290
1200,0 8 340 340
1400,0 8 390 390

Vnější průměr            Síla stěny                Výška                        
1300,0 4 203

Pozn.: podrobnější informace sdělíme na poptávku.

DNA KLENUTÁ; norma PN-64/M-
mat.P265GH; Atest EN 10204/ 3.1

DNA KLENUTÁ;norma PN-75/M-35412; 
mat.P265GH;úkos VA

DNA KLENUTÁ;norma PN-69/M-35412; 

DNA KLENUTÁ dle DIN 28011; mat. 
S235 JR; Atest dle EN 10204/ 2.2

Vnější průměr            
mm

Síla stěny                
mm

Výška                         
mm

Výška                         
mm

600,0 8 190 190
600,0 10 190 190
700,0 8 215 215
700,0 10 215 215
800,0 8 240 240
800,0 10 240 240
900,0 8 265 265
1000,0 8 290 290
1200,0 8 340 340
1400,0 8 390 390

Vnější průměr            Síla stěny                Výška                        
1300,0 4 203

Pozn.: podrobnější informace sdělíme na poptávku.

DNA KLENUTÁ;norma PN-75/M-35412; 
mat.P265GH;úkos VA

DNA KLENUTÁ;norma PN-69/M-35412; 
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IV. Klenutá dna

Vnější průměr 
coul

Vnější průměr 
mm

Std 
XS

Síla stěny 
mm

Hmotnost 
kg

Schedule na 
poptávku

Výška  
mm

1/2" 21,3 Std 2,8 0,03 Sch 160 25
XS 3,7 0,04 25

3/4" 26,7 Std 2,9 0,06 Sch 160 25
XS 3,9 0,07 25

1" 33,4 Std 3,4 0,10 Sch 160, XXS 38
XS 4,5 0,13 38

1 1/4" 42,2 Std 3,6 0,14 38
XS 4,8 0,18 38

1 1/2" 48,3 Std 3,7 0,17 Sch 160 38
XS 5,1 0,22 38

2" 60,3 Std 3,9 0,23 Sch 160, XXS 38
XS 5,5 0,30 38

2 1/2" 73,0 Std 5,2 0,37 38
XS 7,0 0,46 38

3" 88,9 Std 5,5 0,64 Sch 160, XXS 51
XS 7,6 0,84 51

4" 114,3 Std 6,0 1,16 Sch 160, XXS 64
XS 8,6 1,55 64

5" 141,3 Std 6,6 1,91 76
XS 9,5 2,61 76

6" 168,3 Std 7,1 2,91 Sch 160, XXS 90
XS 11,0 4,19 102

8" 219,1 Std 8,2 5,08 Sch 20, 30, 160 102
XS 12,7 7,40 102

10" 273,0 Std 9,3 9,08 Sch 20, 30, 80 127
XS 12,7 11,90 127

12" 323,9 Std 9,5 13,40 Sch 20, 30, 40, 152
XS 12,7 17,30 Sch 80 152

14" 355,6 Std 9,5 16,10 Sch 20, 40, 80 165
XS 12,7 20,80 165

16" 406,4 Std 9,5 20,30 Sch 20, 80 178
XS 12,7 26,10 178

18" 457,2 Std 9,5 25,90 Sch 80 203
XS 12,7 33,90 203

20" 508,0 Std 9,5 32,50 229
XS 12,7 42,60 229

24" 609,6 Std 9,5 46,30 268
XS 12,7 60,80 268

DNA KLENUTÁ dle ASME B16.9; mat. A234 WPB;                                       
Atest dle EN 10204/ 3.1B
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V. Bezešvé T-kusy

Vnější průměr  
mm

Síla stěny   
mm Hmotnost            kg a  

mm
b                                            

mm
21,3 2,0 0,09 25 25
26,9 2,3 0,15 29 29
33,7 2,6 0,29 38 38
42,4 2,6 0,49 48 48
48,3 2,6 0,69 57 57
57,0 2,9 0,99 60 60
60,3 2,9 1,07 64 64
76,1 2,9 1,68 76 76
88,9 3,2 2,33 86 86

108,0 3,6 3,90 100 100
114,3 3,6 4,00 105 105
133,0 4,0 6,20 120 120
139,7 4,0 6,90 124 124
159,0 4,5 9,30 138 138
168,3 4,5 10,70 143 143
219,1 6,3 18,30 178 178
267,0 6,3 37,50 210 210
273,0 6,3 37,50 216 216
323,9 7,1 50,00 254 254
355,6 8,0 69,00 280 280
406,4 8,8 90,00 305 305
508,0 10,0 161,00 381 381

26,9 / 21,3 2,3 / 2,0 0,14 29 29
33,7 / 21,3 2,6 / 2,0 0,26 38 38
33,7 / 26,9 2,6 / 2,3 0,29 38 38
42,4 / 26,9 2,6 / 2,3 0,45 48 48
42,4 / 33,7 2,6 / 2,6 0,49 48 48
48,3 / 42,4 2,6 / 2,6 0,58 57 57
48,3 / 33,7 2,6 / 2,6 0,65 57 57
48,3 / 26,9 2,6 / 2,3 0,69 57 57
60,3 / 48,3 2,9 / 2,6 1,07 64 60
60,3 / 42,4 2,9 / 2,6 0,95 64 57
60,3 / 33,7 2,9 / 2,6 0,99 64 51
76,1 / 60,3 2,9 / 2,9 1,68 76 70
76,1 / 48,3 2,9 / 2,6 1,68 76 67
76,1 / 42,4 2,9 / 2,6 1,68 76 64
88,9 / 76,1 3,2 / 2,9 2,33 86 83
88,9 / 60,3 3,2 / 2,9 2,33 86 76
88,9 / 48,3 3,2 / 2,6 2,33 86 73
114,3 / 88,9 3,6 / 3,2 4,00 105 98
114,3 / 76,1 3,6 / 2,9 4,00 105 95
114,3 / 60,3 3,6 / 2,9 4,00 105 89

139,7 / 114,3 4,0 / 3,6 6,90 124 117
139,7 / 88,9 4,0 / 3,2 6,90 124 110
139,7 / 76,1 4,0 / 2,9 6,90 124 108

168,3 / 139,7 4,5 / 4,0 10,70 143 136
168,3 / 114,3 4,5 / 3,6 10,70 143 130
168,3 / 88,9 4,5 / 3,2 10,70 143 124

219,1 / 168,3 6,3 / 4,5 18,30 178 168
219,1 / 139,7 6,3 / 4,0 18,30 178 162
219,1 / 114,3 6,3 / 3,6 18,30 178 156
219,1 / 88,9 6,3 / 3,2 16,30 178 148

273,0 / 219,1 6,3 / 6,3 37,50 216 203
273,0 / 168,3 6,3 / 4,5 37,50 216 194
273,0 / 139,7 6,3 / 4,0 37,50 216 190
323,9 / 273,0 7,1 / 6,3 50,00 254 240
323,9 / 219,1 7,1 / 6,3 50,00 254 230
323,9 / 168,3 7,1 / 4,5 50,00 254 220
355,6 / 323,9 8,0 / 7,1 65,00 280 270
355,6 / 273,0 8,0 / 6,3 60,00 305 305
406,4 / 356,6 8,8 / 8,0 82,00 305 305
406,4 / 323,9 8,8 / 7,1 81,00 305 295

                        

T-KUSY BEZEŠVÉ (rovnostranné / redukční) dle DIN 2615-T1; 
mat.St.35.8/I; dle DIN 17175; Atest dle EN 10204/3.1B       
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V. Bezešvé T-kusy

Vnější průměr 
coul

Vnější průměr 
mm

Std 
XS

Síla stěny 
mm

Hmotnost 
kg

Schedule na 
poptávku

a = 
mm

b 
mm

1/2" 21,3 Std 2,77 0,16 25 25
XS 3,73 0,20 25 25

3/4" 26,7 Std 2,87 0,20 29 29
XS 3,91 0,27 29 29

1" 33,4 Std 3,38 0,29 XXS 38 38
XS 4,55 0,35 38 38

1 1/4" 42,2 Std 3,56 0,61 48 48
XS 4,85 0,66 48 48

1 1/2" 48,3 Std 3,68 0,92 XXS 57 57
XS 5,08 0,97 57 57

2" 60,3 Std 3,91 1,84 Sch 160, XXS 64 64
XS 5,54 1,87 64 64

2 1/2" 73,0 Std 5,16 2,36 76 76
XS 7,01 3,08 76 76

3" 88,9 Std 5,49 3,38 Sch 160, XXS 86 86
XS 7,62 4,50 86 86

4" 114,3 Std 6,02 5,71 Sch 120, 160 105 105
XS 8,56 8,44 XXS 105 105

5" 141,3 Std 6,55 8,98 124 124
XS 9,53 12,90 124 124

6" 168,3 Std 7,11 13,29 Sch 120, 160 143 143
XS 10,97 19,30 XXS 143 143

8" 219,1 Std 8,18 24,36 Sch 20, 30, 120 178 178
XS 12,7 34,50 Sch 160 178 178

10" 273,0 Std 9,27 41,37 Sch 20, 80, 120 216 216
XS 12,7 58,50 Sch 160 216 216

12" 323,9 Std 9,53 59,87 Sch 20, 40, 80 254 254
XS 12,7 84,80 254 254

14" 356,6 Std 9,53 72,12 Sch 20, 40 279 279
16" 406,4 Std 9,53 91,63 Sch 20 305 305

XS 12,7 167,0 305 305
18" 457,2 Std 9,53 151,0 Sch 40 343 343

XS 12,7 193,0 343 343
20" 508,0 Std 9,53 228,0 Sch 40 381 381

XS 12,7 264,0 381 381
22" 558,8 Std 9,53 306,0
24" 609,6 Std 9,53 347,0 Sch 40 432 432

XS 12,7 423,0 432 432

T-KUSY BEZEŠVÉ dle ASME B16.9; mat. ASTM A 234 WPB;                                  
Atest dle EN 10204/ 3.1B
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V. Bezešvé T-kusy – redukční

Vnější průměr 
coul

Vnější průměr 
mm

Std 
XS

Síla stěny 
mm

Hmotnost 
kg

Schedule na 
poptávku

a 
mm

b 
mm

3/4" / 1/2" 26,7 / 21,3 XS 3,9 / 3,7 0,21 Sch 160 28 28
1" / 3/4" 33,4 / 26,7 XS 3,4 / 2,9 0,30 Sch 160 38 38
1" / 1/2" 33,4 / 21,3 Std 3,4 / 2,8 0,33 Sch 160 38 38

XS 4,5 / 3,7 0,40 38 38
1 1/4" / 1" 42,2 / 33,4 Std 3,6 / 3,4 0,53 48 48
1 1/4" / 3/4" 42,2 / 26,7 Std 3,6 / 2,9 0,63 48 48
1 1/2" / 1 1/4" 48,3 / 42,2 Std 3,7 / 3,6 0,80 57 57
1 1/2" / 1" 48,3 / 33,4 Std 3,7 / 3,4 0,76 Sch 160 57 57

XS 5,1 / 4,5 1,13 57 57
1 1/2" / 3/4" 48,3 / 26,7 Std 3,7 / 2,9 0,95 Sch 160 57 57

XS 5,1 / 3,9 1,09 57 57
1 1/2" / 1/2" 48,3 / 21,3 Std 3,7 / 2,8 0,91 57 57

XS 5,1 / 3,7 1,09 57 57
2" / 1 1/2" 60,3 / 48,3 Std 3,9 / 3,7 1,21 Sch 160 64 60

XS 5,5 / 5,1 1,59 64 60
2" / 1 1/4" 60,3 / 42,2 Std 3,9 / 3,6 1,16 64 57

XS 5,5 / 4,9 1,70 64 57
2" / 1" 60,3 / 33,4 Std 3,9 / 3,4 1,12 Sch 160 64 51

XS 5,5 / 4,5 1,87 64 51
2" / 3/4" 60,3 / 26,7 Std 3,9 / 2,9 1,02 64 51

XS 5,5 / 3,9 1,70 64 51
2 1/2" / 2" 73,0 / 60,3 Std 5,2 / 3,9 2,08 76 70

XS 7,0 / 5,5 2,81 76 70
2 1/2" / 1 1/2" 73,0 / 48,3 Std 5,2 / 3,7 2,04 76 67

XS 7,0 / 5,1 2,70 76 67
2 1/2" / 1 1/4" 73,0 / 42,2 Std 5,2 / 3,6 1,99 76 64
3" / 2 1/2" 88,9 / 73,0 Std 5,5 / 5,2 3,09 86 83

XS 7,6 / 7,0 4,00 86 83
3" / 2" 88,9 / 60,3 Std 5,5 / 3,9 2,95 Sch 160 86 76

XS 7,6 / 5,5 4,50 86 76
3" / 1 1/2" 88,9 / 48,3 Std 5,5 / 3,7 2,92 86 73

XS 7,6 / 5,1 3,80 86 73
3" / 1" 88,9 / 33,4 XS 7,6 / 4,5 3,80 86 66
4" / 3" 114,3 / 88,9 Std 6,0 / 5,5 5,18 Sch 160 105 98

XS 8,6 / 7,6 8,44 105 98
4" / 2 1/2" 114,3 / 73,0 Std 6,0 / 5,2 5,33 105 95
4" / 2" 114,3 / 60,3 Std 6,0 / 3,9 4,99 Sch 160 105 89

XS 8,6 / 5,5 6,80 105 89
5" / 4" 141,3 / 114,3 Std 6,6 / 6,0 8,22 124 117

XS 9,5 / 5,6 18,90 124 117
5" / 3" 141,3 / 88,9 Std 6,6 / 5,5 8,52 124 110
5" / 2 1/2" 141,3 / 73,0 Std 6,6 / 5,2 8,88 124 108
5" / 2" 141,3 / 60,3 Std 6,6 / 3,9 9,10 124 105
6" / 5" 168,3 / 141,3 Std 7,1 / 6,6 14,90 143 136

XS 11,0 / 9,5 19,30 143 136
6" / 4" 168,3 / 114,3 Std 7,1 / 6,0 14,90 Sch 160 143 130

XS 11,0 / 8,6 19,30 143 130
6" / 3" 168,3 / 88,9 Std 7,1 / 5,5 14,90 Sch 160 143 124

XS 11,0 / 7,6 16,70 143 124

T-KUSY BEZEŠVÉ redukční dle ANSI B16.9; mat. ASTM A 234 WPB;                        
Atest dle EN 10204/ 3.1B
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V. Bezešvé T-kusy

6" / 2 1/2" 168,3 / 73,0 Std 7,1 / 5,2 11,70 143 121
6" / 2" 168,3 / 60,3 Std 7,1 / 3,9 13,60 143 116
8" / 6" 219,1 / 168,3 Std 8,2 / 7,1 26,70 178 168

XS 12,7 / 11,0 34,50 178 168
8" / 5" 219,1 / 141,3 Std 8,2 / 6,6 21,82 178 162

XS 12,7 / 9,5 34,50 178 162
8" / 4" 219,1 / 114,3 Std 8,2 / 6,0 27,73 Sch 160 178 155

XS 12,7 / 8,6 30,00 178 155
8" / 3" 219,1 / 88,9 Std 8,2 / 5,5 23,50 178 152
10" / 8" 273,0 / 219,1 Std 9,3 / 8,2 37,65 Sch 30, 80 216 203

XS 12,7 / 12,7 53,00 216 203
10" / 6" 273,0 / 168,3 Std 9,3 / 7,1 37,06 Sch 80 216 194

XS 12,7 / 11,0 52,00 216 194
10" / 5" 273,0 / 141,3 Std 9,3 / 6,6 39,63 216 191
10" / 4" 273,0 / 114,3 Std 9,3 / 6,0 39,60 Sch 80 216 184

XS 12,7 / 8,6 48,40 216 184
12" / 10" 323,9 / 273,0 Std 9,5 / 9,3 54,88 Sch 30, 80 254 241

XS 12,7 / 12,7 76,00 254 241
12" / 8" 323,9 / 219,1 Std 9,5 / 8,2 64,90 Sch 20, 80 254 229

XS 12,7 / 12,7 75,00 254 229
12" / 6" 323,9 / 168,3 Std 9,5 / 7,1 64,90 Sch 40, 80 254 219

XS 12,7 / 11,0 74,80 254 219
14" / 12" 355,6 / 323,9 Std 9,5 / 9,5 66,68 280 270

XS 12,7 / 12,7 91,00 280 270
14" / 10" 355,6 / 273,0 Std 9,5 / 9,3 65,32 280 257

XS 12,7 / 12,7 113,00 280 257
14" / 8" 355,6 / 219,1 Std 9,5 / 8,2 64,86 280 248

XS 12,7 / 12,7 84,00 280 248
16" / 14" 406,4 / 356,6 Std 9,5 / 9,5 85,28 305 305

XS 12,7 / 12,7 113,00 305 305
16" / 12" 406,4 / 323,9 Std 9,5 / 9,5 110,00 Sch 80 305 295

XS 12,7 / 12,7 113,00 305 295
16" / 10" 406,4 / 273,0 Std 9,5 / 9,3 106,00 Sch 80 305 283

XS 12,7 / 12,7 160,00 305 283
16" / 8" 406,4 / 219,1 Std 9,5 / 8,2 83,91 305 273

XS 12,7 / 12,7 109,00 305 273
18" / 16" 457,2 / 406,4 Std 9,5 / 9,5 135,00 343 330
18" / 14" 457,2 / 355,6 Std 9,5 / 9,5 135,00 343 330
18" / 12" 457,2 / 323,9 Std 9,5 / 9,5 135,00 343 321
20" / 18" 508,0 / 457,2 Std 9,5 / 9,5 168,00 381 368
20" / 16" 508,0 / 406,4 Std 9,5 / 9,5 168,00 381 356

XS 12,7 / 12,7 320,00 381 356
20" / 14" 508,0 / 355,6 Std 9,5 / 9,5 163,50 381 356

XS 12,7 / 12,7 300,00 381 356
20" / 12" 508,0 / 323,9 Std 9,5 / 9,5 163,50 381 346
24" / 20" 609,6 / 508,0 Std 9,5 / 9,5 227,00 432 397
24" / 18" 609,6 / 457,2 Std 9,5 / 9,5 227,00 432 397
24" / 16" 609,6 / 406,4 Std 9,5 / 9,5 222,00 432 397
24" / 14" 609,6 / 355,6 Std 9,5 / 9,5 222,00 432 397
24" / 12" 609,6 / 323,9 Std 9,5 / 9,5 218,00 432 397

Vnější průměr 
coul

Vnější průměr 
mm

Std 
XS

Síla stěny 
mm

Hmotnost 
kg

Schedule na 
poptávku

a 
mm

b 
mm

3/4" / 1/2" 26,7 / 21,3 XS 3,9 / 3,7 0,21 Sch 160 28 28
1" / 3/4" 33,4 / 26,7 XS 3,4 / 2,9 0,30 Sch 160 38 38
1" / 1/2" 33,4 / 21,3 Std 3,4 / 2,8 0,33 Sch 160 38 38

XS 4,5 / 3,7 0,40 38 38
1 1/4" / 1" 42,2 / 33,4 Std 3,6 / 3,4 0,53 48 48
1 1/4" / 3/4" 42,2 / 26,7 Std 3,6 / 2,9 0,63 48 48
1 1/2" / 1 1/4" 48,3 / 42,2 Std 3,7 / 3,6 0,80 57 57
1 1/2" / 1" 48,3 / 33,4 Std 3,7 / 3,4 0,76 Sch 160 57 57

XS 5,1 / 4,5 1,13 57 57
1 1/2" / 3/4" 48,3 / 26,7 Std 3,7 / 2,9 0,95 Sch 160 57 57

XS 5,1 / 3,9 1,09 57 57
1 1/2" / 1/2" 48,3 / 21,3 Std 3,7 / 2,8 0,91 57 57

XS 5,1 / 3,7 1,09 57 57
2" / 1 1/2" 60,3 / 48,3 Std 3,9 / 3,7 1,21 Sch 160 64 60

XS 5,5 / 5,1 1,59 64 60
2" / 1 1/4" 60,3 / 42,2 Std 3,9 / 3,6 1,16 64 57

XS 5,5 / 4,9 1,70 64 57
2" / 1" 60,3 / 33,4 Std 3,9 / 3,4 1,12 Sch 160 64 51

XS 5,5 / 4,5 1,87 64 51
2" / 3/4" 60,3 / 26,7 Std 3,9 / 2,9 1,02 64 51

XS 5,5 / 3,9 1,70 64 51
2 1/2" / 2" 73,0 / 60,3 Std 5,2 / 3,9 2,08 76 70

XS 7,0 / 5,5 2,81 76 70
2 1/2" / 1 1/2" 73,0 / 48,3 Std 5,2 / 3,7 2,04 76 67

XS 7,0 / 5,1 2,70 76 67
2 1/2" / 1 1/4" 73,0 / 42,2 Std 5,2 / 3,6 1,99 76 64
3" / 2 1/2" 88,9 / 73,0 Std 5,5 / 5,2 3,09 86 83

XS 7,6 / 7,0 4,00 86 83
3" / 2" 88,9 / 60,3 Std 5,5 / 3,9 2,95 Sch 160 86 76

XS 7,6 / 5,5 4,50 86 76
3" / 1 1/2" 88,9 / 48,3 Std 5,5 / 3,7 2,92 86 73

XS 7,6 / 5,1 3,80 86 73
3" / 1" 88,9 / 33,4 XS 7,6 / 4,5 3,80 86 66
4" / 3" 114,3 / 88,9 Std 6,0 / 5,5 5,18 Sch 160 105 98

XS 8,6 / 7,6 8,44 105 98
4" / 2 1/2" 114,3 / 73,0 Std 6,0 / 5,2 5,33 105 95
4" / 2" 114,3 / 60,3 Std 6,0 / 3,9 4,99 Sch 160 105 89

XS 8,6 / 5,5 6,80 105 89
5" / 4" 141,3 / 114,3 Std 6,6 / 6,0 8,22 124 117

XS 9,5 / 5,6 18,90 124 117
5" / 3" 141,3 / 88,9 Std 6,6 / 5,5 8,52 124 110
5" / 2 1/2" 141,3 / 73,0 Std 6,6 / 5,2 8,88 124 108
5" / 2" 141,3 / 60,3 Std 6,6 / 3,9 9,10 124 105
6" / 5" 168,3 / 141,3 Std 7,1 / 6,6 14,90 143 136

XS 11,0 / 9,5 19,30 143 136
6" / 4" 168,3 / 114,3 Std 7,1 / 6,0 14,90 Sch 160 143 130

XS 11,0 / 8,6 19,30 143 130
6" / 3" 168,3 / 88,9 Std 7,1 / 5,5 14,90 Sch 160 143 124

XS 11,0 / 7,6 16,70 143 124

T-KUSY BEZEŠVÉ redukční dle ANSI B16.9; mat. ASTM A 234 WPB;                        
Atest dle EN 10204/ 3.1B
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VI. Bezešvá sedlová hrdla

Vnější průměr mm Síla stěny mm Hmotnost kg Výška mm
21,3 2,0 0,03 30
26,9 2,3 0,06 30
33,7 2,6 0,09 30
42,4 2,6 0,13 35
48,3 2,6 0,21 40
57,0 2,9 0,25 42
60,3 2,9 0,27 45
76,1 2,9 0,45 50
88,9 3,2 0,68 60

108,0 3,6 1,10 65
114,3 3,6 1,20 65
133,0 4,0 1,89 85
139,7 4,0 2,10 85
159,0 4,5 2,70 100
168,3 4,5 2,86 100
193,7 5,6 4,75
219,1 6,3 6,42 135
273,0 6,3 9,98 150
323,9 7,1 17,20 175
355,6 8,0 21,20 200
406,4 8,8 23,00 200
508,0 11,0 58,00 250

SEDLOVÁ HRDLA BEZEŠVÁ (Saddles) - krátká; DIN 2618;                     
mat. St. 35.8/I; dle DIN 17175; Atest dle EN 10204/ 3.1B       



nerez_10_2007_tisk:nerez1.qxd  7.11.2007  12:08  Page 3

24

VII. Weldolety

Pr. 
odbočky 

coul

Průměr trubky 
coul

Std 
XS

Schedule na 
poptávku

Hmotnost 
kg

Pr. 
odbočky 

coul

Průměr 
trubky coul

Std 
XS

Schedule na 
poptávku

Hmotnost 
kg

1/2" Std 0,07 3" Std 1,13
3/4" XS Sch 160 0,07 3 1/2" Std 1,13

1/2" 1" XS Sch 160 0,07 2 1/2" 4" Std 1,13
1 1/4" - 1 1/2" Std XS, Sch 160 0,07 6" Std 1,13

2" - 2 1/2" Std XS, Sch 160 0,07 8" Std 1,13
3" - 8" Std XS, Sch 160 0,07 10" - 12" Std 1,13

10" - 36" Std XS, Sch 160 0,07 14" - 18" Std 1,13
3/4" Std 0,11 3" Std 1,7
1" XS 0,11 3 1/2" XS 1,7

3/4" 1 1/4" - 1 1/2" Std XS, Sch 160 0,11 3" 4" Std XS 1,7
2" - 2 1/2" Std XS, Sch 160 0,11 5" Std 1,7

3" - 5" Std XS, Sch 160 0,11 6" Std XS 1,7
6" - 12" Std XS, Sch 160 0,11 8" Std XS 1,7

14" - 36" Std XS 0,11 10" Std XS 1,7
1" Std 0,18 12" - 14" Std XS 1,7

1 1/4" Std Sch 160 0,18 16" - 20" Std XS 1,7
1" 1 1/2" Std XS, Sch 160 0,18 24" - 36" Std XS 1,7

2" XS Sch 160 0,18 4" Std 3,04
2 1/2" Std XS, Sch 160 0,18 5" Std 3,04

3" - 3 1/2" Std XS, Sch 160 0,18 4" 6" Std XS 3,04
4" - 5" Std XS, Sch 160 0,18 8" - 10" Std XS 3,04
6" - 10" Std XS, Sch 160 0,18 12" - 14" Std XS 3,04

12" - 36" Std XS 0,18 16" - 22" Std XS 3,04
2" Std 0,36 24" - 36" Std XS 3,04

1 1/4" 3" - 3 1/2" Std 0,36 6" Std 4,65
4" - 5" Std 0,36 8" Std 4,65
6" - 8" Std 0,36 5" 10" Std 4,65
1 1/2 Std 0,41 12" Std 4,65

2" Std XS, Sch 160 0,41 14" Std 4,65
1 1/2" 2 1/2" Std XS, Sch 160 0,41 20" Std 4,65

3" Std XS, Sch 160 0,45 6" XS 10,4
3 1/2" - 4" Std XS, Sch 160 0,45 6" 8" Std XS 6,36

5" - 6" Std XS, Sch 160 0,45 10" Std XS 6,36
8" - 12" Std XS, Sch 160 0,45 12" Std 6,36

14" - 24" Std XS 0,45 14" Std 6,36
26" - 36" Std XS 0,45 16" Std XS 6,36

2" Std 0,73 18" Std 6,36
2 1/2" XS 0,73 20" Std 6,36

2" 3" Std XS 0,85 8" Std 11,9
3 1/2" Std 0,85 8" 10" Std XS 11,9

4" Std XS 0,85 12" Std XS 11,9
5" XS 0,85 16" Std 11,9
6" Std XS 0,85 18" Std 11,9

8" - 10" Std XS 0,85 10" 12" Std 19,5
12" - 18" Std XS 0,85
20" - 36" Std XS 0,85

WELDOLETY dle ASME B16.9; mat. A105/105N;                                                                         
Atest dle EN 10204/ 3.1B
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VIII. Příruby

DN / Prům.krku 
mm

DIN 2631 
PN 6

DIN 2632 
PN 10

DIN 2633 
PN 16

DIN 2634 
PN 25

DIN 2635 
PN 40

DIN 2636 
PN 64

DIN 2637 
PN 100

8 / 13,7 x
10 / 17,2 x x
15 / 20,0 x x x x
15 / 21,3 x x x x
20 / 25,0 x x x x
20 / 26,9 x x x x
25 / 30,0 x x x x
25 / 33,7 x x x x
32 / 38,0 x x x x
32 / 42,4 x x x x
40 / 44,5 x x x
40 / 48,3 x x x x
50 / 57,0 x x x x
50 / 60,3 x x x x
65 / 76,1 x x x x
80 / 88,9 x x x x

100 / 108,0 x x x x
100 / 114,3 x x x x
125 / 133,0 x x x x
125 / 139,7 x x x x
150 / 159,0 x x x x
150 / 168,3 x x x x
175 / 193,7 x x x x
200 / 219,1 x x x x x
250 / 267,0 x x x x x
250 / 273,0 x x x x x
300 / 323,9 x x x x x
350 / 355,6 x x x x
350 / 368,0 x x x x
400 / 406,4 x x x x
400 / 419,0 x x x x
500 / 508,0 x x x x
600 / 610,0 x x
700 / 711,0 x
800 / 813,0 x

1000 / 1016,0 x
1200 / 1220,0 x

KRKOVÉ PŘÍRUBY PŘIVAŘOVACÍ; Těsnící lišta - Form C;                                       
mat. C 22.8/P250GH; Atest dle  EN 10204/3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.

Možnost dodání DN / průměrů zde neuvedených Vám sdělíme na poptávku.
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VIII. Příruby

DN/připoj. rozměr         
mm

DIN 2576              
PN10

DIN 2573                  
PN 6

DIN 2642                  
PN10

DIN 2641                     
PN 6

15/21,3 x x
20/26,9 x x
25/30,0 x x
25/33,7 x x
32/42,4 x x
40/44,5 x x
40/48,3 x x
50/57,0 x x
50/60,3 x x
65/70,0 x x
65/76,1 x x
80/88,9 x x

100/108,0 x x
100/113, x x

125/133,0 x x
125/139,7 x x
150/159,0 x x
150/168,3 x x
200/219,1 x x
250/273,0 x x
300/323,9 x x
400/406,4 x x
500/508,0 x x

PLOCHÉ PŘÍRUBY PŘIVAŘOVACÍ dle DIN 2576 a dle DIN 2573;                                             
PLOCHÉ PŘÍRUBY TOČIVÉ dle DIN 2642 a dle DIN 2641;                                                  
form B; mat. S 235 JRG2; C22.8; St37.2; Atest dle EN 10204/ 3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.

Na poptávku můžeme nabídnout příruby Slip on dle DIN a příruby na pero a drážku dle DIN2512, DIN2513 a DIN2514.

Na poptávku můžeme nabídnout lemové kroužky dle DIN 2573 na PN10, nebo přivařovací kroužky dle DIN2642 na PN10.

Možnost dodání DN / průměrů zde neuvedených Vám sdělíme na poptávku.

DN DIN 2565                  
PN 6

DIN 2566                 
PN 10

DIN 2566                 
PN 16

1/2" x x
3/4" x x
1" x x

1 1/4" x x
1 1/2" x x

2" x x
2 1/2" x x

3" x x
4" x x
5" x x
6" x x

Příruby se závitem; dle DIN 2566 nebo DIN 2565; form C;           mat. 
S235JRG2; Atest dle  EN 10204/ 3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.

Možnost dodání DN / průměrů zde neuvedených Vám sdělíme na poptávku.
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VIII. Příruby

DN/připoj.rozměr           
mm

DIN 86030 (límec);        
mat.C22.8

DIN 2642; form F; mat.S 
235JRG2; EN 10025

Tab 48/319 A;                
mat.S185; EN 10025

15/21,3 x
20/26,9 x x
25/30,0 x
25/33,7 x x
32/42,4 x x
40/44,5 x
40/48,3 x x
50/57,0 x x
50/60,3 x x x
65/70,0 x x
65/76,1 x x x
80/82,5 x
80/88,9 x x x

100/108,0 x x
100/113, x x x
125/133,0 x x
125/139,7 x x
150/159,0 x
150/168,3 x x
200/219,1 x x
250/273,0 x x
300/323,9 x x

SLIP ON PŘÍRUBY dle DIN;                                                                                               
Atest dle EN 10204/ 3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.
Možnost dodání DN / průměrů zde neuvedených Vám sdělíme na poptávku.

DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100
10
15 x x
20 x x
25 x x
32 x x
40 x x
50 x x
65 x x
80 x x
100 x x
125 x x
150 x x
175 x x
200 x x x x
250 x x x
300 x x x
350 x x
400 x x
500 x x
600 x

ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY;dle DIN 2527; form B; mat. C 22.8; P265GH;                     
Atest dle  EN 10204/ 3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.

Možnost dodání DN / průměrů zde neuvedených Vám sdělíme na poptávku.
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VIII. Příruby

připoj.rozměr Std XS XXS Sch 20 Sch 30 Sch 40 Sch 80 Sch 160
1/2" x x x x
3/4" x x x x
1" x x x x

1 1/4" x x
1 1/2" x x x x

2" x x x x
2 1/2" x x

3" x x x x
4" x x x
5" x x
6" x x x
8" x x x x x

10" x x x x x x
12" x x x x x x
14" x x x x x
16" x x x x
18" x x x x x
20" x x x
24" x x x x
30" x x
36" x x

Možnost dodání rozměrů zde neuvedených Vám sdělíme na poptávku.

PŘÍRUBY KRKOVÉ "Welding neck"; 150 Lbs; dle ASME B16.5; mat. 
ASTM A105/SA105N/C21;    Atest dle EN 10204/ 3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.

Možnost dodání v mat.ASTM A350/SA 350 LF2 - pro Std a XS - na poptávku.

Příruby > 24" dle ASME B 16.47 A (BS 3293)

připoj.rozměr 
coul Std XS XXS Sch 20 Sch 30 Sch 40 Sch 80 Sch 160

1/2" x x x x
3/4" x x x x
1" x x x x

1 1/4" x x
1 1/2" x x x x

2" x x x x
2 1/2" x x x

3" x x x x
4" x x x
5" x x
6" x x x
8" x x x x x

10" x x x x x x
12" x x x x x x x
14" x x x x
16" x x x
18" x x x x
20" x x x
24" x x x
30" x

Možnost dodání rozměrů zde neuvedených Vám sdělíme na poptávku.

PŘÍRUBY KRKOVÉ "Welding neck"; 300 Lbs; dle ASME B16.5; mat. 
ASTM A105/SA105N/C21;    Atest dle EN 10204/ 3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.

Možnost dodání v mat.ASTM A350/SA 350 LF2 - pro Std a XS - na poptávku.

Příruby XS > 24" dle ASME B 16.47 A (BS 3293)



nerez_10_2007_tisk:nerez1.qxd  7.11.2007  12:08  Page 3

29

VIII. Příruby

připoj.rozměr 
coul Std XS XXS Sch 160 Sch 60 Sch 80

1/2" x x x
3/4" x x x
1" x x x x

1 1/4" x x
1 1/2" x x x

2" x x x x
2 1/2" x x

3" x x x x
4" x x x x
5" x
6" x x x x
8" x x x

10" x x x
12" x x x
14" x x
16" x x
18" x
20" x x
24" x

Možnost dodání rozměrů zde neuvedených Vám sdělíme na poptávku.

PŘÍRUBY KRKOVÉ "Welding neck"; 600 Lbs; dle ASME B16.5; 
mat. ASTM A105/SA105N/C21; Atest dle EN 10204/ 3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.

Možnost dodání v mat.ASTM A350/SA 350 LF2 - pro Std a XS - na poptávku.

Příruby XS > 24" dle ASME B 16.47 A (BS 3293)

připoj.rozměr 
coul

900 Lbs 
XS

900 Lbs 
XXS

900 Lbs 
Sch 160

1500 Lbs 
XXS

1500 Lbs 
Sch 160

2500 Lbs 
XXS

1/2" x
3/4" x
1" x

1 1/4" x
1 1/2" x

2" x x
2 1/2"

3" x x x
4" x x x
5"
6" x x x x
8" x x x

10" x x
12"
14"
16"
18"
20"
24"

Možnost dodání rozměrů zde neuvedených Vám sdělíme na poptávku.

PŘÍRUBY KRKOVÉ ; 900 Lbs; 1500 Lbs; 2500 Lbs; dle ASME 
B16.5; mat. ASTM A105/SA105N/C21; Atest dle EN 10204/ 3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.

Možnost dodání v mat.ASTM A350/SA 350 LF2 - pro  XXS - na poptávku.

Příruby XS > 24" dle ASME B 16.47 A (BS 3293)
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VIII. Příruby

připoj.rozměr 
coul

závitové        
150 Lbs

závitové        
300 Lbs

závitové        
600 Lbs

lap joint        
150 Lbs

lap joint        
300 Lbs

1/2" x x x x x
3/4" x x x x x
1" x x x x x

1 1/4" x x
1 1/2" x x x x x

2" x x x x x
2 1/2" x x x x

3" x x x x
4" x x x x
6" x x x
8" x x
10" x
12" x x

Příruby závitové a "příruby lap joint"; kované; dle ASME B16.5; mat. ASTM 
A105/SA105N/C21; dle NACE MR-01-75; Atest dle EN 10204/ 3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.

Možnost dodání rozměrů zde neuvedených Vám sdělíme na poptávku.

připoj.rozměr 
coul

Slip-on   
150 Lbs

Slip-on   
300 Lbs

Slip-on   
600 Lbs

Socket-weld 
150 Lbs

Socket-weld 
300 Lbs

Socket-weld 
600 Lbs

1/2" x x x x x x
3/4" x x x x x x
1" x x x x x x

1 1/4" x x x x x
1 1/2" x x x x x x

2" x x x x x x
2 1/2" x x x

3" x x x
4" x x x
5" x x
6" x x x
8" x x x

10" x x x
12" x x
14" x x
16" x x
18" x x
20" x x
24" x x
30" x

PŘÍRUBY SLIP ON a "příruby socket-weld"; dle ASME B16.5; mat. ASTM 
A105/SA105N/C21; dle NACE MR-01-75; Atest dle EN 10204/ 3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.

Možnost dodání Slip-on 150lbs a 300lbs v mat.ASTM A350/SA 350 LF2 na poptávku.

Socket-weld jsou dodávány na sílu krku schedule XS - viz. porovnávací tabulka
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VIII. Příruby

připoj.rozměr 
coul 150 Lbs 300 Lbs 600 Lbs 900 Lbs 1500 Lbs

1/2" x x x x
3/4" x x x x
1" x x x x

1 1/4" x x x
1 1/2" x x x x

2" x x x x
2 1/2" x x x

3" x x x x x
4" x x x x x
5" x x
6" x x x x x
8" x x x x x

10" x x x
12" x x x
14" x x x
16" x x x
18" x x x
20" x x x
24" x x x
30" x
36" x

Možnost dodání rozměrů zde neuvedených Vám sdělíme na poptávku.

PŘÍRUBY ZASLEPOVACÍ; dle ASME B16.5; mat. ASTM 
A105/SA105N/C21; Atest dle EN 10204/ 3.1B

Katalogový list výše uvedených přírub Vám zašleme na požádání.

Možnost dodání 150lbs, 300lbs a 600lbs v mat.ASTM A350/SA 350 LF2 na poptávku.

Příruby > 24" dle ASME B 16.47 A

Jmenovitá

světlost

DIN ANSI DIN ANSI 1 2 3 5 10 20 30 STD 40 60 XS 80 100 120 140 160 XXS

15 1/2" 21,3 21,34 2,0 2,9 3,6 1,65 2,11 - - 2,77 = STD - 3,73 = XS - - - 4,75 7,47

20 3/4" 26,9 26,67 2,3 2,9 4,0 1,65 2,11 - - 2,87 = STD - 3,91 = XS - - - 5,54 7,82

25 1" 33,7 33,40 2,6 3,6 4,5 1,65 2,77 - - 3,38 = STD - 4,55 = XS - - - 6,35 9,09

32 1 1/4" 42,4 42,16 2,6 3,6 5,0 1,65 2,77 - - 3,56 = STD - 4,85 = XS - - - 6,35 9,70

40 1 1/2" 48,3 48,26 2,6 3,6 5,0 1,65 2,77 - - 3,68 = STD - 5,08 = XS - - - 7,14 10,16

50 2" 60,3 60,33 2,9 4,0 5,6 1,65 2,77 - - 3,91 = STD - 5,54 = XS - - - 8,71 11,07

65 2 1/2" 76,1 73,03 2,9 5,6 7,1 2,11 3,05 - - 5,16 = STD - 7,01 = XS - - - 9,53 14,02

80 3" 3,2 5,6 8,0 2,11 3,05 - - 5,49 = STD - 7,62 = XS - - - 11,13 15,24

- 3 1/2" 3,6 5,6 8,0 2,11 3,05 - - 5,74 = STD - 8,08 = XS - - - - 16,15

100 4" 3,6 6,3 8,8 2,11 3,05 - - 6,02 = STD - 8,56 = XS - 11,13 - 13,49 17,12

125 5" 139,7 141,30 4,0 6,3 10,0 2,77 3,40 - - 6,55 = STD - 9,53 = XS - 12,70 - 15,88 19,05

150 6" 168,3 168,28 4,5 7,1 11,0 2,77 3,40 - - 7,11 = STD - 10,97 = XS - 14,27 - 18,24 21,95

200 8" 219,1 219,08 5,9 8,0 12,5 2,77 3,76 6,35 7,04 8,18 = STD 10,31 12,70 = XS 15,06 18,24 20,62 23,01 22,23

250 10" 273,0 273,05 6,3 10,0 12,5 3,40 4,19 6,35 7,80 9,27 = STD 12,70 12,70 15,06 18,24 21,41 25,40 28,58 -

300 12" 323,9 323,85 7,1 10,0 12,5 4,19 4,57 6,35 8,38 9,53 10,31 14,27 12,70 17,45 21,41 25,40 28,58 33,32 -

350 14" 8,0 10,0 12,5 - 6,35 7,92 9,53 9,53 11,13 15,06 12,70 19,05 23,80 27,76 31,75 35,71 -

400 16" 8,8 10,0 12,5 - 6,35 7,92 9,53 9,53 12,7 16,66 12,70 21,41 26,19 30,94 36,53 40,46 -

450 18" 10,0 10,0 12,5 - 6,35 7,92 11,13 9,53 14,27 19,05 12,70 23,80 29,36 34,93 39,67 45,21 -

500 20" 11,0 10,0 12,5 - 6,35 9,53 12,70 9,53 15,06 20,62 12,70 26,19 32,54 33,10 44,45 49,99 -

550 22" 11,5 10,0 12,5 - 6,35 9,53 12,70 9,53 - 22,22 12,70 28,57 34,92 41,27 47,62 53,97 -

600 24" 12,5 10,0 12,5 - 6,35 9,53 14,27 9,53 17,45 24,59 12,70 30,94 38,89 46,02 52,37 59,51 -

POROVNÁVACÍ TABULKA - SÍLY STĚNY - Normy  DIN / ISO - ANSI
Vnější Konstrukční Konstrukční

prům. v MM řada DIN řada ANSI - přehled

88,9

101,6

114,3

356,6

406,4

457,2

508,0

558,8

609,6

IX. Porovnávací tabulka
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