
  

 
Formáty (mm)     Tloušťky (mm)   Materiály  

     Za studena – 2B Za tepla – 1D    
Malý 1000 x 2000  od 0,5 do 6,0 od 3,0 do 20,0  Skladem: 1.4301 
Střední 1250 x 2500  od 0,5 do 6,0 od 3,0 do 20,0  Na poptávku: 1.4541, 1.4016 
Velký 1500 x 3000  od 0,5 do 8,0 od 3,0 do 20,0   1.4571, 1.4404 
          

          

     

Plechy leštěné 
s krycí folií PVC 

od 0,5 do 2,0 mm 

 

Mat. 1.4301. 
Skladem malý formát. 

Ostatní formáty na poptávku. 

Malý 1000 x 2000   

Střední 1250 x 2500   

Velký 1500 x 3000   

      

        

     

Plechy broušené 
s krycí folíí PVC 

od 0,6 do 3,0 mm 

 

Mat. 1.4301. 
Skladem malý formát. 

Ostatní formáty na poptávku. 

Malý 1000 x 2000   

Střední 1250 x 2500   

Velký 1500 x 3000   

      

 

V. Plechy 

Plechy dodáváme válcované: 
za studena – 2B – EN ISO 9445. 
za tepla – 1D – EN 10029, EN 10051. 
 
Výrobní normy:  
EN 10088-2, EN 10028-7. 
 
Na poptávku dodáváme plechy: 
- s krycí folií PVC – leštěné. 
- s krycí folií PVC – broušené – 

kartáčované. 
- protiskluzové – od 3 do 6 mm. 
- perforované. 
- žáruvzdorné 1.4828, 1.4841, atd. 
- nestandartní formáty (2000 x 

4000 mm a pod.) 
 
Dodání plechů v materiálech a 
rozměrech zde neuvedených 
sdělíme na základě poptávky 
(nabízíme např. výpalky atd.) 
 
Atesty dle EN 10204 3.1. 


